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Mulltonnenhaus Cologne Holz |
Anthrazitgrau (RAL 7016) | Flachdach
| GroBe S | Ohne Entladung

Das moderne Mulltonnenhaus Cologne Uberzeugt dank robuster Materialien
& flexibler GroRen fur die sichere Unterbringung Ihrer Mulltonnen im
AuBenbereich.

Artikelnummer WS-102002056-7016

Produktbeschreibung

Mulltonnenhaus Cologne Holz

Das Mulltonnenhaus Cologne Holz eignet sich hervorragend als praktischer und geschutzter Unterstand fir Milltonnen
und unterstutzt eine effiziente Nutzung lhres AuRenbereichs. Es vereint durchdachte Funktionalitat mit nattrlichem
Design und bietet eine sichere wie optisch ansprechende Lésung zur Aufbewahrung von Malltonnen.

Dank der drei verfigbaren GroBen lasst sich eine wetterfeste Abstelllésung nach individuellen Bedurfnissen schaffen.
Gefertigt aus korrosionsgeschutzten, verzinkten Stahlprofilen, Gberzeugt das Mulltonnenhaus Cologne Holz durch
vielseitige Gestaltungsoptionen. Zwei wahlbare Dachvarianten runden das Erscheinungsbild harmonisch ab.

Produkteigenschaften:

e Natlrlich-modernes Design mit AuBenverkleidung aus Holz

e Holzverkleidung aus robustem Fichtenholz mit geringer Anfalligkeit fir Risse

e TUrbreite von 1,97 m mit rechts aulBen verbauter Schiebetlir und sicherem SchlieRzylinder

e Flachdach mit umlaufendem Abkantprofil

e Wasserrinne mit Bitumen beschichtet

e Beidseitig bandverzinktes Profilblech, beschichtet in Grauweils (ahnlich RAL 9002)

e Flachdach oder 6kologisches Dachbegrinungssystem (Grindach Plus)

e Entwasserung Uber hinteren rechten Eckpfosten mit Wasserspeier, Wasseraustritt ca. 50 mm Uber Boden bei
Uberpflasterung

e Stabile Dachkonstruktion, schneelastgepruft bis Sk= 1,9 kN/m?
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Sonderanfertigungen:
Sie hatten gerne eine andere Farbe oder bendtigen eine andere Anpassung am Produkt? In den meisten Fallen kénnen
wir Uber die Standardausfihrung hinaus lhre individuellen Anpassungswiinsche erftllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen, oder individuell angefertigte Artikel sind vom
Umtausch (Ricknahme) ausgeschlossen.

Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maBgeschneiderte Lésung fur lhr Projekt.

Produktmerkmale

v Praktisch - ideal zur geschiitzten Aufbewahrung von Miilltonnen

v Konstruktion aus verzinktem Stahl - zuverlassig vor Korrosion geschutzt
v Attraktive Holzverkleidung fiir eine natiirliche AuBenwirkung

v Widerstandsfahige Fichtenholzverkleidung - rissarm und langlebig

v Drei GroBen und zwei Dach-Optionen

v Flachdach mit Abkantprofil, Profilblech und Bitumen-Wasserrinne

v Optionales Griindach

v Schneelastgepriift bis 1,9 kN/m?2

Aufbau & Lieferung

Lieferung und Montage:
Die Lieferung des Mulltonnenhaus Cologne erfolgt komplett vormontiert deutschlandweit (Festland) frei Ladekante.

Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen fur die Anlieferung:
Die Erstellung des Fundaments ist zu bertcksichtigen.

Wir empfehlen die Installation durch eine Fachfirma oder anderem fachkundigen Personen durchfuhren zu lassen.
Gerne kdnnen Sie uns fur weitere Details kontaktieren. Wir stehen lhnen zur Verfligung, um lhre Fragen zu
beantworten und lhnen alle erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen fir Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verstandnis, dass
Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Bodenbefestigung:
Das Milltonnenhaus Cologne ist fur die Bodenbefestigung durch Aufdibeln vorbereitet. Die Bodenbefestigung sollte
auf festem, ebenem Grund erfolgen.

Im Lieferumfang ist das Befestigungsmaterial fir das Mulltonnenhaus enthalten. Es ist ausschlieflich fur die
Befestigung gemald den beigefligten Fundamentplanen vorgesehen.
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Technische Daten

Grolte Grolse S Groe M GroBe L

Material verzinkter Stahl, grundiert & farbbeschichtet | Fichtenholz
Breite 4195 mm

Hohe 2440 mm

Tiefe 2165 mm 4330 mm 6495 mm

Schneelast 1,05-1,9 kN / m?

Alle MaBSe sind ca. Angaben

Flachdach

Das Flachdach des Mulltonnenhauses ist als Dachsystem ohne Pfetten
konzipiert, und verfigt dber ein umlaufendes Abkantprofil mit einer Hohe
von ca. 150 mm. Die integrierte, innenliegende Wasserrinne ist mit
Bitumen abgedichtet und sorgt flir eine effiziente Ableitung von
Regenwasser. Die Dacheindeckung besteht aus beidseitig
bandverzinktem Profilblech, das farbbeschichtet (Grauweifld ahnlich RAL
9002) ist, und somit zusatzlichen Schutz sowie ein ansprechendes
Erscheinungsbild bietet.

Grundach

Dank der verstarkten Dachkonstruktion ist eine ausreichende Traglast
vorhanden, wodurch das Dach ohne Bedenken mit einer Dachbegrinung
ausgestattet werden kann.

Vorteile einer Dachbegriinung:

e Larmreduktion

Nachhaltigkeit

e Reinigung der Luft

o Aufrechterhaltung der Biodiversitat

e Dammwirkung

e Schutz der Dachhaut und Speicherung von Niederschlagswasser

Grundach Plus
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Die Sedum-Kassetten bestehen aus recyceltem HDPE-Material, wodurch
eine umweltfreundliche Herstellung sichergestellt wird. Wir setzen auf die
Integration von vielseitig blihenden Pflanzen in diesen Kassetten, um
zusatzliche Nahrungsquellen fur Bienen und Insekten zu schaffen und
somit ihren Lebensraum zu erweitern. Jede Kassette wird mit groBter
Sorgfalt hinsichtlich des Sortenverhaltnisses gestaltet und mit sorgfaltig
ausgewahlten BlUhpflanzen wie echtem Salbei, Seifenkraut, Oregano,
Schnittlauch, Katzenminze und frihbliUhendem Thymian bereichert. Die
Verwendung eines mineralischen Substrats tragt dazu bei, eine lange
Lebensdauer zu gewahrleisten.

Vorteile der HDPE-Kassetten

e Robust und leicht

e Recyclingfahig und umweltfreundlich
e Chemikalienbestandig

e Wasserdicht und langlebig

e Anpassbar und kosteneffizient

Produkthinweise

Produktbezeichnung: Mulltonnenhaus Cologne Holz

Zweckgebundene Benutzung: Das Produkt darf ausschlieBlich bestimmungsgemal und entsprechend seiner
vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darUber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu
Gefahren fuhren und ist unzulassig.

Produkthinweise

Weitere Bilder
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