RESORTI

MULLTONNENBOXEN

Mulltonnenbox Valto 2er | Ohne
Schloss

2er Mulltonnenbox Valto: Geschlossene Front, verdecktes Schloss,
platzsparende Tilranordnung. FUr 2 Mulltonnen (60-240L). Robust &
modern!

Artikelnummer BX-MTG-GKP-2-7016

Produktbeschreibung

Mulltonnenbox Valto 2er

Die 2er Mulltonnenbox Valto mit geschlossener Front bietet Platz fur zwei
Mulltonnen und kombiniert Sicherheit mit modernem Design. Flur den
Zugang zur Box stehen zwei Varianten zur Auswahl: Entweder mit einem
dezent integrierten Schloss, das lhre Mulltonne zuverl&ssig vor
unbefugtem Zugriff schitzt, oder mit einem praktischen Turgriff ohne
Schloss fur einen besonders einfachen und schnellen Zugang. So lasst
sich die Valto individuell an Ihre Anforderungen in puncto Sicherheit und
Komfort anpassen.

Besonders praktisch: Beide Turgriffe sind zueinander ausgerichtet — die

linke Tur 6ffnet nach links und die rechte nach rechts. Diese Anordnung spart Platz und ermdglicht eine komfortable

Nutzung, insbesondere bei engen Stellflachen. Mit ihrer wetterfesten und robusten Bauweise ist die Box die ideale

Lésung fur Haushalte oder kleinere Gewerbebetriebe.

Funktional und stilvoll - die Valto Milltonnenbox:

e Material: Feuerverzinkter Stahl mit langlebiger Pulverbeschichtung (Anthrazitgrau RAL7016) fir optimalen Schutz

vor Witterungseinflissen.

Produktmerkmale

Universelle Passform: Passend fiir zwei 60, 80, 120 oder 240 Liter Mulltonnen - Flexibilitat, die keine Winsche

offenlasst.

Komfort auf héchstem Niveau: Soft-Close-Deckel mit Gasdruckdampfern fiir ein miheloses und gerauschloses

Offnen und SchlieRen.
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Einhand-Bedienung leicht gemacht: Der praktische Klappdeckel mit Gasdruckdampfern lasst sich mihelos und

bequem mit einer Hand bedienen.

Sicher und stabil bei jedem Wetter: Magnetverschlisse an Tluren sorgen auch bei Wind fur festen Halt. Das

verdeckte Zylinderschloss im Turgriff verhindert unerwinschten Zugriff. Optional mit abschlieRbaren Turen inklusive

Targriff mit verdecktem Zylinderschloss.

Gemacht fur jedes Wetter: Wetterfest, korrosionsbestandig und kinderleicht zu reinigen dank feuerverzinktem
Stahl mit Pulverbeschichtung - zuverlassig bei Sonne, Regen oder Schnee.

Stark bis ins Detail: Hochwertige Tir- und Dachgriffe und langlebige Edelstahl-Scharniere garantieren
reibungsloses Offnen und SchlieRen - Tag fir Tag.

Technische Daten

Mulltonnengréiie

Lichte Innenmalfe fur die Malltonne (BxTxH)
Zugangsbreite bei 90° / 180° Turoffnung
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Material (Box)

Farbton

Material (Griffe Tir)

Material (Griffe Deckel, Schrauben)
Wandstérke

Gasdruckdampfer

Schneelast

Windstabilitat

Alle Mafe sind ca. Angaben

Aufbau & Lieferung

Standort & Bodenbefestigung:

60 | 80| 120 | 240 Liter
590 x 750 x 1117 mm
570 mm /590 mm
1320 mm

800 mm

1160 mm

50,3 kg
Feuerverzinkter Stahl, pulverbe
Anthrazitgrau RAL7016
Stahl, verchromt
Edelstahl (304)

0,8 mm

4 Stiick (80N)

bis zu 150 kg/mz?

bis zu 90 km/h
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fur die Mulltonne > 59 x 75 x 11,7 cm

[Passend fur 60 | 80 | 120 | 240 Liter
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Voraussetzung fur einen geeigneten Standort ist ein befestigter Untergrund ohne Gefalle. Die Mulltonnenbox
besitzt keine hohenverstellbaren Fil3e. Bei Bedarf kann die Mulltonnenbox mit dem Boden verschraubt werden.
Hierfur befinden sich im Blech vorgebohrte Lécher. Bodenbefestigungsmaterial (Schrauben, Dibel) ist im
Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung der Valto Mulltonnenbox erfolgt innerhalb Deutschlands versandkostenfrei per Paketdienst. Die
Lieferung wird in Teillieferungen direkt zu Ihnen nach Hause gebracht.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Valto Mulltonnenbox wird als kompakter Bausatz in mehreren Paketen zur einfachen Selbstmontage geliefert. Eine
Montageanleitung sowie das erforderliche Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prufen Sie die Mulltonnenbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschadigungen! Nach dem Aufbau sind
Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr méglich.

Falls sich lhre Lieferadresse im 150 km Umkreis von 48653 Coesfeld befindet, kdnnen Sie unseren hauseigenen
Montageservice buchen. Bitte fragen Sie dazu ein individuelles Angebot Uber unser Kontaktformular an.

Montageanleitung:

Montageanleitung Valto 2er mit Schloss Montageanleitung Valto 2er ohne Schloss

Komfortable Nutzung und flexibles Design

e Klappdach mit Gasdruckdampfern und Deckelgriff ermoglichen ein
einhandiges Offnen. Soft-Close Dampfer und Gummipuffer
ermoéglichen ein gerauschloses Schlieen.

o Aufhdngung fur Mulltonnendeckel fur einfache Einhandnutzung.
e Mit verstecktem Zylinderschloss im Turgriff aus verchromtem Stahl.

Sicher, robust & pflegeleicht

e Ein verdecktes Schloss im Turgriff sorgt fur zuséatzliche Sicherheit.

¢ Magnetverschlisse bieten festen Halt, selbst bei Wind.

o Wetterbestandige, langlebige Materialien.

e Leicht zu reinigen und wartungsarm.

Trotzt Wind & Wetter: stabil bei Schneelasten bis 150 kg/m2 und Windgeschwindigkeiten bis 90 km/h.

Produkthinweise
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https://www.resorti-muelltonnenboxen.de/kontaktformular
/media/0e/5e/6e/1777279882/Montageanleitung-Muelltonnenbox-Valto-2er-Mit-Schloss-BX-MTG-SKP-2-7016.pdf
/media/d6/3c/04/1777279885/Montageanleitung-Muelltonnenbox-Valto-2er-Ohne-Schloss-BX-MTG-GKP-2-7016.pdf
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Produktbezeichnung:
Mulltonnenbox Valto Holzoptik

Zweckgebundene Benutzung:

Die Mulltonnenbox ist speziell fur Unterbringung von Mulltonnen konzipiert. Bitte nutzen Sie die Box ausschliel3lich fur
die Aufbewahrung von Mulltonnen. Achten Sie darauf, dass Ihre MUlltonnen korrekt platziert sind, um die Nutzung der
Funktionen zur Mullentsorgung ohne Beschadigungen durchzufuhren.

Sicherheitsinformationen:

e Die Mulltonnenbox muss mit den vorgesehenen Bodendibeln am Stellplatz montiert werden, um der Konstruktion
die bestmdogliche Stabilitat zu ermdéglichen und sie gegen verstarktes Windaufkommen zu schitzen.

e Die Mulltonnenbox hat Bauteile mit scharfen Kanten, daher sollten beim Auspacken und wéhrend der Montage die
mitgelieferten Handschuhe getragen werden.

Herstellerangaben:

° Hersteller: RESORTI GmbH & Co. KG
e Adresse des Herstellers: DieselstraRe 10-12 | 48653 Coesfeld
° Kontaktmdglichkeiten: mail@resorti.de

Produkteigenschaften

Kippvorrichtung ohne Kippvorrichtung

Farbe Anthrazit

Dach Klappdach mit Gasdruckdampfer, Klappdach
Targriff Mit Targriff, Mit Schloss

Preis 500,00 € - 699,99 €

Material Metall

Mulltonnengrée 120 Liter, 240 Liter

Mulltonnenanzahl 2

Montage Lieferung als Bausatz
Turen Flugelturen
Verschluss abschlie3bar, Zylinderschloss
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Weitere Bilder
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