RESORTI

MULLTONNENBOXEN

Mulltonnenbox Valto Eichenoptik 4er |
Ohne Ful3pedal

Mulltonnenbox Valto 4er in Eichenoptik — robuste, wetterfeste Box aus
pulverbeschichtetem Stahl mit UV-bestandiger Holzoptik, Soft-Close-
Deckeln und Platz fur vier Tonnen.
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Artikelnummer BX-MTL-GKW-4-7016

Produktbeschreibung

Mulltonnenbox Valto Eichenoptik 4er

Die 4er Mulltonnenbox Valto im eleganten Eichenoptik-Design bietet Platz
far vier Mulltonnen mit 60, 80, 120 oder 240 Litern Fassungsvermaogen
und Uberzeugt durch robuste Verarbeitung, durchdachte Funktionalitat
und eine ansprechende Optik fur ein gepflegtes Gesamtbild im
AuRRenbereich. Dank Soft-Close-Deckel und Gasdruckdampfern lasst sich
die Box komfortabel und leise bedienen. Die wetterfeste Konstruktion
schitzt die Milltonnen zuverlassig vor Witterungseinflissen und
unbefugtem Zugriff.

Die 4er Milltonnenbox Valto ist wahlweise mit klassischer Deckel6ffnung
per Hand oder mit integrierter Fupedalfunktion erhéaltlich und bietet
damit zusatzliche Flexibilitat im taglichen Gebrauch.

Produktmerkmale

Universelle Passform: Passend fur vier 60, 80, 120 oder 240 Liter Milltonnen - Flexibilitat, die keine Winsche
offenlasst.

Komfort auf hdéchstem Niveau: Soft-Close-Deckel mit Gasdruckdampfern fir ein miheloses und gerauschloses
Offnen und SchlieRen.

Robuste Holzoptik: Die mittels UV-Druck aufgebrachte und ausgehértete Beschichtung sorgt fur eine langlebige,
witterungsbestandige Oberflache mit hoher Farb- und Kratzbestandigkeit.

Bedienung leicht gemacht: Der praktische Klappdeckel mit Gasdruckdampfern lasst sich mihelos und bequem
mit einer Hand bedienen - bei der Pedal-Variante sogar freihdndig per FulRmechanik.
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Gemacht fur jedes Wetter: Wetterfest, korrosionsbestandig und kinderleicht zu reinigen dank feuerverzinktem

Stahl mit Pulverbeschichtung — zuverlassig bei Sonne, Regen oder Schnee.

Stark bis ins Detail: Hochwertige Tur- und Dachgriffe und langlebige Edelstahl-Scharniere garantieren

reibungsloses Offnen und SchlieRen - Tag fiir Tag.

Flexibel fur individuelle Bedurfnisse: Das pulverbeschichtete Metall Element auf Griffhdhe bietet eine ideale

Beschilderungsflache. Hier kbnnen Magnetschilder oder Aufkleber angebracht werden, um beispielsweise Namen oder
Hausnummer oder auch die unterschiedlichen Mulltonnen (z.B. Biomull, Papier...) zu kennzeichnen.

Technische Daten

Mulltonnengréfie

Lichte Innenmalfe fur die Milltonne (BxTxH)
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht ohne / mit Pedal
Material (Box)

Farbton

Material (Griffe Dach, Schrauben)
Wandstéarke

Dampferschiene

Schneelast

Windstabilitat

Alle Mal3e sind ca. Angaben

60 /80 /120 / 240 Liter
590 x 750 x 1117 mm
2650 mm

800 mm

1160 mm

86,95 kg / 89,95 kg
Feuerverzinkter Stahl, pulverbegchichte
Anthrazitgrau RAL7016
Edelstahl (304)

0,8 mm

8 x 1,5 Zoll und 8 x 3 Zoll

bis zu 150 kg/m?

bis zu 90 km/h

Original Farbton/Maserung der Elemente in Holzoptik kdnnen von den Abbildungen abweichen.

Aufbau & Lieferung

Standort & Bodenbefestigung:

Voraussetzung flr einen geeigneten Standort ist ein befestigter Untergrund ohne Gefalle. Die Mulltonnenbox

besitzt keine hdhenverstellbaren FiiRe. Bei Bedarf kann die Mulltonnenbox mit dem Boden verschraubt werden.
Hierfur befinden sich im Blech vorgebohrte Lécher. Bodenbefestigungsmaterial (Schrauben, Dibel) ist im

Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen:
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Die Anlieferung der Valto Mulltonnenbox erfolgt per Spedition und ist innerhalb von Deutschland (Festland)
versandkostenfrei. Die Mulltonnenbox wird frei Bordsteinkante (befahrbarer Bereich) angeliefert. Der Liefertermin wird
Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur telefonisch mitgeteilt.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Valto Mulltonnenbox wird als kompakter Bausatz zur einfachen Selbstmontage geliefert. Eine Montageanleitung
sowie das erforderliche Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte priufen Sie die Milltonnenbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschadigungen! Nach dem Aufbau sind
Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr mdoglich.

Falls sich lhre Lieferadresse im 150 km Umkreis von 48653 Coesfeld befindet, kdnnen Sie unseren hauseigenen
Montageservice buchen. Bitte fragen Sie dazu ein individuelles Angebot Uber unser Kontaktformular an.

Montageanleitungen

Montageanleitung Hand6ffnung Montageanleitung per FuB3pedal

Komfortable Nutzung und durchdachtes Design

e Der Deckel lasst sich komfortabel und kontrolliert 6ffnen. Je nach
Ausfiihrung erfolgt die Bedienung manuell per Hand oder Uber eine
integrierte Pedalmechanik.

Gasdruckdampfer, Soft-Close-Elemente und Gummipuffer sorgen fur
eine sanfte Bewegung und ein gerauschloses Schliel3en.

Eine integrierte Aufhangung verbindet den Deckel der Mulltonne mit
dem Boxendeckel und ermdoglicht eine leichte Bedienung im téaglichen
Gebrauch.

Der schlichte Turgriff aus verzinktem Stahl in Anthrazit fugt sich
unauffallig in das Design ein und ist auf eine langlebige Nutzung im
AufB3enbereich ausgelegt.

Sicher, robust & pflegeleicht

¢ Hochwertige, wetterbestandige Materialien sorgen fur eine lange Lebensdauer bei dauerhaftem Einsatz im
AulRenbereich.

e Magnetverschlisse halten die Tur zuverlassig geschlossen und bieten auch bei Wind sicheren Halt.

e Die pflegeleichten Oberflachen lassen sich einfach reinigen und sind wartungsarm.

e Die stabile Konstruktion ist auf auRere Einflisse ausgelegt und widersteht Schneelasten bis 150 kg/m?2 sowie
Windgeschwindigkeiten bis 90 km/h.

Produkthinweise
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https://www.resorti-muelltonnenboxen.de/kontaktformular
/media/be/9b/87/1767858712/Montageanleitung-4er-Muelltonnenbox-Valto-Eichenoptik-BX-MTL-GKW-4-7016.pdf
124c71d524604ccbad6042edce3ac799/mediaId/019c08d42d3678aabb9d471fdafe0619#
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Produktbezeichnung:
Mulltonnenbox Valto Eichenoptik

Zweckgebundene Benutzung:

Die Mulltonnenbox ist speziell fur Unterbringung von Mulltonnen konzipiert. Bitte nutzen Sie die Box ausschliel3lich fur
die Aufbewahrung von Mulltonnen. Achten Sie darauf, dass Ihre MUlltonnen korrekt platziert sind, um die Nutzung der
Funktionen zur Mullentsorgung ohne Beschadigungen durchzufuhren.

Sicherheitsinformationen:

e Die Mulltonnenbox muss mit den vorgesehenen Bodendibeln am Stellplatz montiert werden, um der Konstruktion
die bestmdogliche Stabilitat zu ermdéglichen und sie gegen verstarktes Windaufkommen zu schitzen.

e Die Mulltonnenbox hat Bauteile mit scharfen Kanten, daher sollten beim Auspacken und wéhrend der Montage die
mitgelieferten Handschuhe getragen werden.

Herstellerangaben:

° Hersteller: RESORTI GmbH & Co. KG
e Adresse des Herstellers: DieselstraRe 10-12 | 48653 Coesfeld
° Kontaktmdglichkeiten: mail@resorti.de

Produkteigenschaften

Kippvorrichtung ohne Kippvorrichtung

Farbe Anthrazit

Dach Klappdach mit Gasdruckdampfer, Klappdach
Preis 1000,00 € - 1499,99 €

Material Metall

Miulltonnengrée 120 Liter, 240 Liter
Mulltonnenanzahl 4
Montage Lieferung als Bausatz

Tdren Flugelturen
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Weitere Bilder
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