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JLLTONNENBOXEN

Mulltonnenbox Valto mit
Lamellendesign 2er | Klappdach mit
Gasdruckdampfer

2er MUlltonnenbox Valto: Platz far 2 Mulltonnen (60-240L). Mit Klappdach
(Soft-Close) oder Pflanzdach mit Wasserablauf. Robust, wetterfest &
langlebig.

Artikelnummer BX-MTO-GKP-2-7016
Produktbeschreibung

Mulltonnenbox Valto mit Lamellendesign 2er

Die 2er Mulltonnenbox Valto vereint Funktionalitat und modernes Design.
Sie bietet Platz fUr zwei Milltonnen und ist in zwei Varianten erhaltlich:
mit Klappdach inklusive Soft-Close-Mechanismus fiir komfortables Offnen
und SchlieBen oder mit einem optionalen Pflanzdach, das Raum fur
individuelle Begrinung schafft. Die wetterfeste Stahlkonstruktion mit
Pulverbeschichtung sorgt fur Robustheit und Langlebigkeit, stabile
Scharniere gewahrleisten maximale Sicherheit.

Produktmerkmale

v Universelle Passform: Passend flr zwei 60, 80, 120 oder 240 Liter Mllltonnen - Flexibilitat, die keine Winsche
offenlasst.

v Komfort auf hochstem Niveau: Soft-Close-Deckel mit Gasdruckdampfern fir ein miheloses und gerauschloses
Offnen und SchlieRen.

v Einhand-Bedienung leicht gemacht: Der praktische Klappdeckel mit Gasdruckdampfern lasst sich mihelos und
bequem mit einer Hand bedienen.

v Smarte Kippvorrichtung mit Dachbegriinung: Eine bepflanzbare Pflanzwanne mit Abflussléchern sorgt fir eine
nachhaltige Begriinung ohne Staunasse. Die Fangkette sorgt flir eine komfortable Abfallentsorgung.

v Sicher und stabil bei jedem Wetter: Magnetverschllisse an Tlren sorgen auch bei Wind fur festen Halt. Optional
auch mit abschlieBbaren Turen inklusive Turgriff mit verdecktem Zylinderschloss.
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v Gemacht fir jedes Wetter: Wetterfest, korrosionsbestandig und kinderleicht zu reinigen dank feuerverzinktem
Stahl mit Pulverbeschichtung - zuverlassig bei Sonne, Regen oder Schnee.

v Stark bis ins Detail: Hochwertige Tur- und Dachgriffe und langlebige Edelstahl-Scharniere garantieren
reibungsloses Offnen und SchlieBen - Tag fir Tag.

Technische Daten

MulltonnengréRe 60 | 80 | 120 | 240 Liter
Hoéhe Tonne flr Kippvorrichtung bis max. 1000 mm
Lichte Innenmale fur die Milltonne (Klappdach) 590 x 750 x 1117 mm

Lichte Innenmale fur die Milltonne (Pflanzdach) 590 x 750 x 1150 mm

Zugangsbreite bei 90° / 180° Tur6ffnung 570 mm /590 mm
Breite 1320 mm

Tiefe 800 mm

Hohe (Klappdach | Pflanzdach) 1160 | 1240 mm

Héhe Pflanzwanne 80 mm

Gewicht (Klappdach | Pflanzdach) 50,3 |47 kg

Material (Box) Feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
Farbton Anthrazitgrau RAL7016
Material (Griffe Klappdach, Schrauben) Edelstahl (304)
Wandstarke 0,8 mm
Gasdruckdampfer 4 Stuck (80N)
Schneelast bis zu 150 kg/m?
Windstabilitat bis zu 90 km/h

Alle MalSe sind ca. Angaben

Aufbau & Lieferung

Standort & Bodenbefestigung:
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Voraussetzung fur einen geeigneten Standort ist ein befestigter Untergrund ohne Gefalle. Die MUlltonnenbox
besitzt keine héhenverstellbaren FuRe. Bei Bedarf kann die Mllltonnenbox mit dem Boden verschraubt werden.
HierfUr befinden sich im Blech vorgebohrte Lécher. Bodenbefestigungsmaterial (Schrauben, Dubel) ist im
Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung der Valto Mulltonnenbox erfolgt innerhalb Deutschlands versandkostenfrei per Paketdienst. Die
Lieferung wird in Teillieferungen direkt zu Thnen nach Hause gebracht.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Valto Mulltonnenbox wird als kompakter Bausatz in mehreren Paketen zur einfachen Selbstmontage geliefert. Eine
Montageanleitung sowie das erforderliche Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prifen Sie die MUlltonnenbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschadigungen! Nach dem Aufbau sind
Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr méglich.

Falls sich Ihre Lieferadresse im 150 km Umkreis von 48653 Coesfeld befindet, kdnnen Sie unseren hauseigenen
Montageservice buchen. Bitte fragen Sie dazu ein individuelles Angebot Gber unser Kontaktformular an.

Montageanleitungen:

Montageanleitung Valto mit Klappdach Montageanleitung Valto mit Pflanzdach

Klappdach

Das Klappdach mit Gasdruckdampfern und Deckelgriff ermdglicht ein
einhandiges Offnen.

Bedienung:

Die Aufhangung fur die Mulltonnendeckel ermdglicht eine einfache
Einhandnutzung. Mit dem Offnen der Miilltonnenbox, 6ffnet sich der
Mulltonnendeckel automatisch mit. Die Soft-Close Dampfer und
Gummipuffer sorgen flr ein gerauschloses Schlie8en.

Pflanzdach
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https://www.resorti-muelltonnenboxen.de/kontaktformular
https://www.resorti-muelltonnenboxen.de/media/64/af/a0/1777279889/Montageanleitung-Muelltonnenbox-Valto-mit-Lamellendesign-2er-Klappdach-mit-Gasdruckdaempfer-BX-MTO-GKP-2-7016.pdf?ts=1777279889
/media/16/3c/ca/1777279898/Montageanleitung-Muelltonnenbox-Valto-mit-Lamellendesign-2er-Pflanzdach-BX-MTO-GPP-2-7016.pdf
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Pflanzdach mit integrierten Wasserablaufléchern zur Vermeidung von
Staunasse.

Bedienung:

Die Kippvorrichtung mit Fangkette sorgt fur einfache Mullentsorgung.
Zum Entsorgen des Abfalls wird die Mulltonne einfach nach vorne in die
Fangkette gekippt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Milltonne eine maximale H6he von
1000 mm nicht Gberschreiten darf, da sie sonst beim nach vorne Kippen
von oben blockiert wird.

Produkthinweise

Produktbezeichnung:
Mulltonnenbox Valto mit Lamellendesign

Zweckgebundene Benutzung:

Die Mulltonnenbox ist speziell fir Unterbringung von Mulltonnen konzipiert. Bitte nutzen Sie die Box ausschlieBlich fur
die Aufbewahrung von Mulltonnen. Achten Sie darauf, dass Ihre Milltonnen korrekt platziert sind, um die Nutzung der

Funktionen zur Mullentsorgung ohne Beschadigungen durchzufihren.

Sicherheitsinformationen:

e Die MUlltonnenbox muss mit den vorgesehenen Bodendubeln am Stellplatz montiert werden, um der Konstruktion
die bestmdgliche Stabilitat zu ermdglichen und sie gegen verstarktes Windaufkommen zu schitzen.
e Die MUlltonnenbox hat Bauteile mit scharfen Kanten, daher sollten beim Auspacken und wahrend der Montage die

mitgelieferten Handschuhe getragen werden.

Herstellerangaben:

e Hersteller: RESORTI GmbH & Co. KG
e Adresse des Herstellers: Dieselstralle 10-12 | 48653 Coesfeld
¢ Kontaktmoglichkeiten: mail@resorti.de

Seite 4



RESORTI

MULLTONNENBOXEN

Produkteigenschaften

Kippvorrichtung ohne Kippvorrichtung

Farbe Anthrazit

Dach Klappdach mit Gasdruckdampfer, Klappdach
Preis 500,00 € - 699,99 €

Material Metall

MilltonnengroBe 120 Liter, 240 Liter
Miilltonnenanzahl 2
Montage Lieferung als Bausatz

Tiren FlUgeltliren
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